
「デスクライト１２１」の特長

• 合金製高光沢リフレクター

• バラスト一体、消音型

• フリッカーフリー

• 角度変更180°可能なマウント

• ルーバーは取り外し可能

• ランプはタングステンタイプ3200ﾟKとデイライトタイプ5500ﾟK
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Details Desk-Lite 121

DES-121-120
デスクライト121

122-K32
12インチ3200ﾟK

122-K55
12インチ5500ﾟK

Desk-Lite 121

※この数値はキノフロ社発表の数値を基にしています。

Desk-Lite 121

入力
 電圧

出力
 周波数

電流値 ｽｲｯﾁ
ランプ
タイプ

外形寸法 重量

100VA
50/60Hz 

48kHz 0.3A On/O� F8/T5 32.5 x7.5 x 6.3cm   0.72kg
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　　発売のキャスターライト「デスクライト１２１」は
　　ＴＶスタジオにおいて、タレントの美しさをパーフ
　　ェクトに近づけます。このエコでソフトで涼しい光
はデスクやセットに組み込ませることにより、視聴者に
気付かれることなく、眼元やあご下の影を和らげ、肌を
滑らかに映します。
キノフロは過去２０年間スタジオの内外において照明の
ニーズに応えてきました。「デスクライト１２１」はパ
ラビームやビスタビームのようなスタジオ用ソフトライ
トの新ファミリー。長寿命、演色性の高さを兼ね備えた
信頼できるライトです。
ランプは１２インチミニフロ用と同じものを使用。高演
色性(ＣＲＩ９５)。近距離、中距離用のパラボリックミ
ラー付。もちろんキノフロなので、タングステンランプ
に比べ発熱は少なく、電流値も約0.3A。バラストは灯体
に内蔵、シンプルなデザインで重さはなんと７２０ｇ。
ルーバーは取り外し可能。１８０度角度変更可能なマウ
ントも付いています。
キャスターライトはキーライトや他の反射光にもよりま
すが、通常５～１５フットキャンドル(ＦＣ)が必要とい
われます。「デスクライト１２１」は２ftの距離で３５
ＦＣ。３ftで１７ＦＣ、４ftで１０ＦＣの明るさです。

FC　　 118

Feet　　1 2 3 4 5

35 15 8 5

LUX

Meters 0.25 0.5 0.75 1 1.25

508 231 132 841819


