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Mega DMX 4BANK

８
　　ｆｔと６ｆｔのＭｅｇａ４ＢＡＮＫシステムはポータブルライトと
　　してはキノフロ製品として最も大きなライトです。他にはない柔ら
　　かい光と演色性の高さは、映画撮影技師や照明デザイナーを大いに
　　喜ばせています。光量があっても軽量で熱が少ない。壁のように並
べたり、スタンドに取り付けたり、セッティング方法も様々です。

ロング管の４灯タイプ器具
・ルーバー、リフレクタ、ハーネスは
　取外し可能
・センターマウント方式。ツイストオン
　マウントプレートで着脱簡単
・ランプはタングステンタイプ（3200ﾟK)と
　デイライトタイプ(5500ﾟK)

高出力タイプのバラスト
・ＤＭＸ対応
・フリッカーフリー
・HO(ハイアウトプット)/スタンダード切替
・１灯ごとのON/OFF可能
・ホットリスタート可能
・バラスト別置きで遠隔操作可能

▼ Mega 4Bank System ▼ Mega 4Bank Accessories

CFX-9604
8ft4Bank灯体
(ﾌﾞﾗｯｸﾙｰﾊﾞｰ付)
CFX-7204
6ft4Bank灯体
(ﾌﾞﾗｯｸﾙｰﾊﾞｰ付)

MTP-K81J
MEGA4Bank用
ﾏｳﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ
(25φﾀﾞﾎﾞ付)

BAL-450-M100/JP
MEGA4Bank
 DMXﾊﾞﾗｽﾄ

X19-25M
MEGA4Bank
 延長ｹｰﾌﾞﾙ
 (約7.5m)

MTP-BAL
ﾊﾞﾗｽﾄﾏｳﾝﾄ(16㎜)

X19-A7M
MEGA4Bank→
 MEGAｼﾝｸﾞﾙ
 4分岐ｹｰﾌﾞﾙ

X19-A7M
MEGA4Bank→
 MEGAﾀﾞﾌﾞﾙ
 2分岐ｹｰﾌﾞﾙ

962-K32-S
8ft3200ﾟK

722-K32-S
6ft3200ﾟK

962-K55-S
8ft5500ﾟK

722-K55-S
6ft5500ﾟK

KAS-96L
8ft灯体ｹｰｽ(L)
KAS-96
8ft用ﾗﾝﾌﾟｹｰｽ
KAS-72
6ft用ﾗﾝﾌﾟｹｰｽ

KAS-KFC
ｸﾚｰﾄｹｰｽ

BAT-W4
4Bank用
ﾊﾞｯﾄｳｲﾝｸﾞﾙｰﾊﾞｰ
(5枚組､ﾊﾞｯｸﾞ付)

▼

▼

▼

▼

Photometrics

Fixture Specifications

Ballast Specifications

Details

579 247 136 84 57 41  31 24
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2 4 6 8 10 12 14 16

543 208 105 63 42 30 22.5 16

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

7708 3552 1981 1260 861 624 477 377

7224 3007 1583 958 646 461 347 272

8ftMega4Bank

6ftMega4Bank

ランプ数 ランプタイプ 外形寸法 重量(ランプ付)

4 F120/T12 246.5 x 33 x 9cm　　　　　 9.8kg
(バンドア部/9cm)

186.5 x 33 x 9cm　　　　　 8.3kg
(バンドア部/9cm)

Mega4Bank
DMX

入力
 電圧

出力
 周波数

電流値
ﾗﾝﾌﾟ
 ｽｲｯﾁ

出力
 ｽｲｯﾁ

外形寸法 重量

33x32x6.5cm 2.9kg
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