
100VAC    25kHz  F120/2.0A, 1～Off HO/Std
50/60Hz          F100/1.8A      

8ftMegaSingle 1　　　F120/T12 246.5 x 11.5 x 9cm　　　　　　3.1kg                                       

1　　　F100/T12 186.5 x 11.5 x 9cm　　　　　　2.8kg
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Mega Single

▼Mega Single System ▼ Mega Single Accessories８
　　ｆｔと６ｆｔのＭｅｇａシン
　　グルシステムは軽くて使い勝
　　手のよいポータブルライトと
　　して、映画・ＣＦ・ミュージ
ックビデオなどの撮影シーンで数
多く使われています。
Ｍｅｇａシングルの特長は…

ロング管、８ft（約240㎝）と６ft（約180
㎝）のシングルタイプ器具
・ルーバー、リフレクタ取外し可能
・ハーネスとランプを取外して、単管
　システムとしても使用可能
・センターマウント方式。スライドオン
　マウントプレートで着脱簡単
・ランプはタングステンタイプ（3200ﾟK)と
　デイライトタイプ(5500ﾟK)

高出力タイプのバラスト
・フリッカーフリー
・HO(ハイアウトプット)/スタンダード切替
・ホットリスタート可能
・バラスト別置きで遠隔操作可能

CFX-9601
8ftｼﾝｸﾞﾙ灯体
(ﾌﾞﾗｯｸﾙｰﾊﾞｰ付)
CFX-7201
6ftｼﾝｸﾞﾙ灯体
(ﾌﾞﾗｯｸﾙｰﾊﾞｰ付)

MTP-KMJ
MEGAｼﾝｸﾞﾙ/ﾀﾞﾌﾞﾙ用
ﾏｳﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ
(25φﾀﾞﾎﾞ付)

X07-25M
MEGAｼﾝｸﾞﾙ
 延長ｹｰﾌﾞﾙ
 (約7.5m)

BAL-105-M100/JP
MEGAｼﾝｸﾞﾙﾊﾞﾗｽﾄ

MTP-BAL
ﾊﾞﾗｽﾄﾏｳﾝﾄ(16㎜)

X07-A9M
MEGAｼﾝｸﾞﾙ→
 MEGAﾀﾞﾌﾞﾙ
 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

X07-A19M
MEGAｼﾝｸﾞﾙ→
 MEGA4BANK
 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

BAT-W1
ｼﾝｸﾞﾙ用
ﾊﾞｯﾄｳｲﾝｸﾞﾙｰﾊﾞｰ
(5枚組､ﾊﾞｯｸﾞ付)

962-K32-S
8ft3200ﾟK

722-K32-S
6ft3200ﾟK

962-K55-S
8ft5500ﾟK

722-K55-S
6ft5500ﾟK
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Photometrics

Fixture Specifications

Ballast Specifications

Details

185 77 41 25 17 12

2 4 6 8 10 12

2 4 6 8 10 12

160 60 30 18 12 8

2465 1089 603 379 259 188

0.5 1 1.5 2 2.5 3

0.5 1 1.5 2 2.5 3

2164 867 452 272 182 130

ランプ数 ランプタイプ 外形寸法 重量(ランプ付)

(バンドア部/9cm)

6ftMegaSingle
(バンドア部/9cm)

入力
 電圧

出力
 周波数 電流値

ﾗﾝﾌﾟ
 ｽｲｯﾁ

出力
 ｽｲｯﾁ 外形寸法 重量

MegaSingle 28x6.5x6.5cm 0.9kg
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