
12VDC   25kZH  100～15%    1    F8/0.9A　　11.5×9×5㎝　0.4kg 
F6/0.8A

1 F8/T5 35.5 x 6.5 x 7.5cm 0.2kg

1 F6/T5 28.0 x 6.5 x 7.5cm          0.2kg

ﾐ

FC        79        24         11         6         4
| | | | |

Feet      1          2          3         4         5
        

FC        85        23        10.5        6         4
| | | | |

Feet      1          2          3         4         5

Mini-Flo 12”

Mini-Flo 9”

Mini-Flo 12”

Mini-Flo 9”

LUX     1227        388       170        98         63
| | | | |

Meters  0.25        0.5       0.75        1        1.25

LUX     1292        368       171        97         62
| | | | |

Meters  0.25        0.5       0.75        1        1.25

　　ニフロは別名「カーキット」と呼ばれています。ＡＣ電源がない
　　車内でも、ＸＬＲ４Ｐの１２Ｖバッテリーの他、カーバッテリー
　　やシガーライターからも電源がとれます。
　　コンパクトな灯体は小さなスペースでも余裕でライティング。ニ
ューススタジオのキャスターライトとしても使用されています。
灯体は９インチと１２インチの２種類、ランプは３２００°Ｋと５５
００°Ｋの２種類からお選びいただけます。

 Mini-Flo Kits▼

Mini-Flo®

KIT-139X/12
１２インチミニフロキット

KIT-139X/09
９インチミニフロキット

キット内容
灯体(9ｲﾝﾁor12ｲﾝﾁ)×２台
バラスト×２台
延長ケーブル×２本
ＡＣコンバータ×２台
マウントプレート×２個
ﾌﾚｯｸｽｱｰﾑ×１個
ｶｰﾊﾞｯﾃﾘｰ用
 ﾜﾆ口ｸﾘｯﾌﾟ付ｺｰﾄﾞ×１本
ｼｶﾞﾚｯﾄﾗｲﾀｰ用ｺｰﾄﾞ×１本
XLR4P分岐ｹｰﾌﾞﾙ×１本
ランプ×２本ﾟ
トラベルケース×１台

外形寸法
54.5×20.5×43㎝

重量
6.8kg

CFX-091
ミニフロ９インチ灯体

CFX-091
ミニフロ１２インチ灯体

X02-12S
延長ケーブル
(約3.6m)

BAL-139X
ミニフロバラスト
(12VDC)

MTP-MM
マウントプレート

MTP-MW6
フレックスアーム
(約1.2m)

PWC-AX
カーバッテリー用
　ワニ口クリップ付
　コード(約3.6m)

PWC-CX
シガレットラーター用
　コード(約1.2m)

PWC-X42
ＸＬＲ４Ｐ
　分岐ケーブル

PWS-153X
ＡＣコンバータ
　100～250VAC/12VDC
　3.4A XLR4P

KAS-MF
ミニフロ
　トラベルケース

092-K32
９インチランプ
 3200ﾟK

122-K32
１２インチランプ
 3200ﾟK

092-K55
９インチランプ
 5500ﾟK

122-K55
１２インチランプ
 5500ﾟK

▼  Mini-Flo Kit Components

Photometrics▼

▼

▼

▼

Fixture Specifications

Ballast Specifications

Details

Mini-Flo12”

ランプ数 ランプタイプ 外形寸法 重量(ランプ付)

Mini-Flo9”

BAL-139X

入力
　電圧

出力
周波数 調光幅

電流値
(ラッシュ時)

外形寸法 重量ランプ数
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